お手入れを見表 


お手入れのしかた 


前面パネル腔32堅 EE 

ミちれの気になるとき 


ふきとり 


または 


水洗い 


おそうじサインリセッ 


■お手入れ後、電源プラグもしくはブレーカーを 
入れ、リモコンをエアコン本体に向けて 

おそがサイン•-ムザ1。。丄ーー 

を約2秒間巧す。 

♦本体のおそうじランプの点滅が 
消えまず。 
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を忌- 

♦お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグ 
を抜くかブレーカーを切ってください。 

参室内ユこットの金属部に手を触れないでください。 
けがの原因になることがありまず。 


■各部 品の 取化し-取がけ 


前面パネル524,25ページ] 


ダストボックス、ダストブラシ >20〜23ぺ-ジ I 

エアフィルター、光触媒空清フィルター、 

銀除菌-アレル除去フィルクー [>26, 27ペーづ 



み 10 年で交換） 

[►26, 27ぺ-ジ I 

銀除菌•アレル除去フイルター (灰色)- 
光触媒空清フイルター (黒色)- 


光触媒空清フィルクー(黒色)をち側、 

銀除菌-アレル除去フィルター〔灰色)は左側に取りがけます。 


響 


(►18ぺージ| 


エノ7ゾィルター （白色）- 

フィルターそうじを「切」じしている場合など、 

ご自分でおそうじ運転していただくこともできます。 

| >18ぺ—ジ1 


>フィルターそうじを r 入」に設定することをおすすめ 
しまず。 


本フィルター掃除でエアフィルターの油ミちれやタバコ 
のヤニは取りきれない場合があります。 


ダストボックス、 

ダストブラシ f 心〜23ぺ-ジ1 


本体のおそうじランプが点滅（お若うじサイン）したら 
ダストボックス、ダストブラシの 


■巧れの気になるとき 

または 

中'性就剤を溶かした姑るま湯で洗い、日陰でよく 
乾かす。 


■ミちれの気になるとき 

または E お Ml 

•掃除機でホコリを吸い取り、ミちれのひどいときは、めるま湯 
または水で約10〜15分つけおき洗いをずる。 

♦お手入れの際、フィルターはこすり洗いしないでください。 
•つけおきする場合は、フィルターを枠から化さないでください。 
•つけおき後は、乾く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 
♦か切りの際はフィルターをしぽらないでください。 


掃除を巧ラ 


水洗い 


そラじさ 


手®フィルター掃除 


水洗い 


そろじさ 


お手入れ早見表 


快適に使い続けるために 





















































お手入れのしかた 


ダストボックス/ダストブラシ 


A \ ミま思- 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかプレーカーを切ってください。 
♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 



ダストボックスの取外し 



前面パネルを開ける。 

♦パネルの両側に指をかけ、パネルが止まる位置まで 
開けまず。 



2 黄色のツマミ （4 力所）を解除側へ 
スライドさせる。 



3 ダストボックスの両側じあるくぼみに 
指をかけ、ゆっくり取り外す。 
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ダストボックスの 旧又イ寸時押込みきの を手前に向けて、 
タストボックスを両手で持ち、 

両側のくぼみに含わせて挿入する。 


厭付時巧込み部 I 

が手前 ^ 
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廊付時巧込み部] を「カチャッ I と 
音がするまで押しむ。 

ダストボックスが奥まで入っていないと、 

フイルクー掃除運転時にフィルターが引つかかり、 
正常にフィルター掃除運転を行いません。 


黄色のツマミ （4 力所）を□ック側へ 
スライドさせる。 




■ダストボックスが巧付けできない場合は 

「カチ、ソ」と音がするまで黄色のツマミ （ 4力所)を解除側に 
スライドさせ、もう一度、ダストボックスを手のひらで 
強く押し化んでください。 

最後に黄色のツマミ〔4力所）を□ック側へ 
スライドさせてください。 


mm 

f — rT "" 广 



黄色のツマミ 


■ダストボックスのお手入れを 

本体のおそうじランプが点滅している場合は、おそうじサインをリセットしてください。 fH 9ページ] 



I 快適に使い続けるために 
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お手入れのしかた 


ダストボックス/ダストブラシ 
















































3 ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る、 

または水洗いし、日陰でよく乾かす。 

广 ミま意-> 

♦40で1：^(上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のちの、 

_みがき粉、クワシなどのかたいものは使わないでください。_ 

4 ダストブラシを取り付ける。 「么ま意- 

•ダストブラシは正しく巧りがけてください。 



"快適に使い続けるために 
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お手入れのしかた 


前面パネル 


A \ ミま思- 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかプレーカーを切ってください。 
♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 


前面パネル 


わ'ちれの気になるとき 
ふき耳又 U 



前面パネルの取外し 


-A\ 思 - 

♦必ず運斬を停止したが態でパネルを開けてください。 



2 


前面パネルをかす。 

♦さ6じ前面パネルを開きながら、回転軸を外側へ巧しにげ、 
前面パネルを外します。〔左ち共） 
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お手入れのしかた 


フィルタ^部 


前面パネルを開ける。 

参パネルの兩側に指をかけてパネルを 

穗議議議ぉ □:::! D 顯® 麵 m 機 


お手入れしにくい場合は、 

前面パネルを外してください。 



-/ K を意 


>お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグ 
をおくかブレーカーを切ってください。 

>室内ユニットの金属部に手を軸れないでください。 
けがの原因{こなることがあります。 


銀除菌-アレル險去 

フイルター（灰色） 


エアフイルター 

(白色） 


フイルタ- 
巧え枠 


化触媒空清 
フイルター 

(黒色） 



フィルター部の取外し 


黄色の固定ツマミ （2 力所） 

奥に巧しながら解除側（上ち商）へ 
スライドさせ、フィルター巧え枠を 
開ける。 


固定ツマミ （2 力所） 


2 


エアフィルターをガイドから外し 
引き江!す。 

•エアフィルクーの下部に指を入れ、 

本体ガイドから外します。 

♦下方向に引き化します。 




Q 光魄媒空清フィルターと 
〇銀除窗.アレル除去フイルターを 


引き出す。 

参ツマミを持ちフック部から外して 
下方向へ引き化します。 

♦光触媒空清フィルクー(ち側）、 

銀除菌-アレル除去フィルター(左側） 
でず。 



光触媒空清 
フイルクー 


フ ツク部 
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-快適に使い続けるために 


5 手動でフイルター掃除運乾を巧う。迈 

♦エアフィルターが正しく動作されているか確認を巧います。 
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お知らせ 


♦長期間のご使用でミちれがひど< なつた場合は交換を 
おずずめしまず。 


品 名 

品 番 

交換のめやす 

光触媒空清フィルター （1 枚） 
+ 

(がが 


銀除菌•アレル除去 

KAF 002 A 41 S 

約10年 

フイルターセツ ト （1 枚） 


ダストブラシ 

KAB 002 A 4 



■光触媒空清フィルクー、銀除菌-アレル除去フィルクー 
とダストブラシは、お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にお申し込みください。 〔► ss ペーン 1 

ESIfl 01 20-88-1 081( 全国共通フ U — ダイヤル ) 

FAX でのお問合わせは 日120 -07-088] (FAX 専用フ U- ダイヤル） 

http://www.daikincc.com ( ご相談対応ホームぺージ ) 

■を部品がミちれたまま使用ずると 
•空気清ミき効果が得られません。 

参脱臭効果が得られません。 

•お掃除能力が落ちます。 

•ニオイが'発生することがあります。 
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安全にお使いいただくために 


①晴れた日に内部クリーン運転をして、 

•再び使巧する場合は、電源プラグをコンセントに 

内部をよく乾燥させる。 

差し込む、またはブレーカーを入れてください。 

(内部クリーン澤転のしかた 〔パフ ページ)） 

フラップが一度開き、また閉じまず。 

②運転停止後、電源プラグを抜くか、 


エアコン専巧のブレーカーを切る。 


③リモコンの電池を取り化ず。 



■窒外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 
■室の、室外ユニットの吸込□、吹化□がふさがれていませんか。 

障害物があれば、運弦を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 

■電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。 

■冷房-ドライ運転を巧っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。 

排水されていないと、室内ユニットか6水がもれるおそれがあります。 

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 



長期間使わないとき 


快適に使い続けるために 
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運転ランプが点滅するとき 



運きミランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、 
またはブレーカーを切り、もう一度電源を入れ運乾 
を巧ってください。 

それでも運転ランプが点滅ずるときは、じ(下の手順にしたがって 
エラー コードを確認し、処置を巧ってください。 


エラーコードを確認する 



エラーコードと確認巧容 


エアフイルクーがミちれていませんか？ 


エアフイルターが正しく取り付けられて 
いますか？ 


室外ユニットに異物が入って 
いませんか？ 


リモコンをエアコン本体に 
向けて[取消)を5秒間押す。 


>リモコン表示部に「00」が 
表示されます。 


孤 


(表示例） 


リモコンをエアコン本体に i uui 

向けたまま胃を f ? して ;';!:ぃぃ | 
「ピ->」と鳴ったときの， 

エラーコードを確認し、 (表示例） 

下表の操作と巧応を巧ってください。 

参該当ずるエラーコードの左 1 ケタが一致したとき、「ピピ、ソ •M と鳴りまず。 
♦(取辑を5秒闇巧すか、しばらくずると通常表示にもどります。 

: 操作と対応 I 


運転を停止し、フィルター掃除運転してください。 み8ぺ-巧 
その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度 
電源を入れて運転して<ださい。 

①電源プラグをあくか、ブレーカーを切ってください。 

③エアフィルターを®り外し、正しく取り付けてください。 

(►巧ぺ-ジ) 

③ 電源を人れ、フィルター掃除運転してください。 (M 8 ページ) 

④ r 運転/停止」を押してください。 

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り 
除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 


F3，F6，L3，L4，L5 ノろ 

車などで室外ユニットの唤化□を（<^ 
ふさいでいませんか？ 

室外 ユニッ トを保護ずるカバーなどを 
外し忘れていませんか？ 



電源プラグを巧くか、ブレーカーを切ってから1障害物を取 
り除き、 もう一度、 電源を入れて運転してください。 
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エラーコー ドが確認できなかった場合 


〔► 31 ぺ-ジ I 
































































































エラーコードはじ父下の順番で表示されます。 



••、の•、•化、化、•化で;わ从でのの•••で化で,•、•化で化•出•での々^^^ 


運乾ランプが点が。しばらく運起して運乾ランプが 
点滅しないときは、そのまま使巧してくだきい。 




がかか WW か古古かかかかか>かが W かかみ WW かがか度が>かか W か^ 


再度、運乾ランプが点滅した場を。 



下記の巧容をお買い上げの販売店 

またはダイキンお客様ごネ目談窓□へご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 

1. 品名ルームエアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 


お買い上げ年•月■日 
エラーコード 

電話番号-ご住所-おを前 
室外ユニットの設置場戸斤 



機種を 


♦その他動作が気になる場合は、「故障かな？」をご確認<ださい。 (► 32〜36ページ) 


順蕾 

エラーード 

28 

L 3 

29 

L 4 

30 

H 7 

31 

U 2 

32 

EA 

33 

AH 

34 

FA 


順番 

j エラ—コード 

1 

00 

2 

U 4 

3 

L 5 

4 

E 6 

己 

H 6 

6 

H 0 

7 

A 6 

8 

E 7 

9 

U 0 


順證 

エラーコード 

10 

F 3 

11 

A 5 

12 

F 6 

13 

C 7 

14 

A 3 

15 

H 8 

16 

H 9 

17 

C 9 

18 

C 4 


順番 

エラー コイ 

19 

C 5 

20 

」3 

21 

」6 

22 

E 5 

23 

A 1 

24 

E 1 

25 

UA 

26 

UH 

27 

戶 4 


こんなときは 


リ 





































故障かな？ 


参エアコンを保護するためです。 
約3分間お待ちください。 


参「風量自動」に設定してか6、自動(運転モードが冷房-ドライのいずれかの 
とき）-ドライ-ぶ房運転を開始すると、室巧ユニットの中1ここもったイヤ 
なニオイをが日えてから風を送り化ずニオイないス機能が働きまず。 

糸う40秒お待ちください。 


参エアフィルクーを正常な位置にちどしていまず。 
糸う3分闇お待ち < ださい。 


参ブレーカーまたはヒューブが切れていませんか？ 
参電源プラグが外れていませんか？ 

参停電ではあ U ませんか？ 

♦リモコンの電弛が入つていますか？ 

參クイマー予約のしかたを圍違っていませんか？ 


♦電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転 
をしてください。 

それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買 
い上げの販売店じご連絡ください。 〇30, 31 ページ] 

電源プラグを故くか、ブレーカーを切ってください。 


参電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止ずることがありまず。 
糸う3分後自動的に運転を再開します。 


♦入タイマーを予約すると、その時闇にリモコンの設定温度 I こなるように、 
最長1時闇前か6運転を始めます。この間にリモコンを操作（運転/停止 
ボクンを隐く）ずると、停止するようになっていまず。リモコンで再度運 
転してください。 


参エアフィルクーがミちれていませんか？ 

運転を停止し、手動でフィルター掃除運転を行ってください。 另ぺージ] 
ミちれの気になる場合は、エアフィルターを耳リリ外してお掃除してください。 

〇26, 27ぺ—シ 1 

参室内ユニットや室外ユニットの吸么〇、吹化□をふさいでいませんか？ 

違転を停止し、電源プラグを巧<かブレーカーを切ってから障害物を取り 
除いてください。 

リモコンで再度運転しても、運転ランプが点滅する場合は、エラーコード 
をご確認の上、お買い上げの飯売店にご連絡ください。厂 ►so, 31 ぺージ 1 
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 


運乾を停止してすぐに再運 g したとき 
運乾モードを変更したとき 


ドライ•冷房運転をしたとき 


フィルター掃除運乾中に運乾したとき 
フイルター掃除運転を停止して 
すぐに運乾したとき 


運転しない 

(運話ランプが消えている） 


運乾しない 

(運乾ランプが点滅) 


運乾が止まった 
(運乾ランプは点の) 


途中で運転が止まる 
(入タイマー運お中) 


違中で運乾が止まる 
(運話ランプが点滅) 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、 UTF の内容を確認してくださし、。 
それでもまだ異常があるときは 、I 


お買し Vb ばの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口 


にご相談ください。 

539ページ] 


放蹲ではありません 


お調べください 


故障ではあ y ません 


お調べください 



運面しない 


途中で止まる 
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